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18001500

418 (110,4)

44,5 (11,8)40,0 (10,6)

48,6 (12,8)43,9 (11,6)

2500 (98,4) 1320 (52,0) 1626 (64,0) 1691 (3728) 1718 (3788)

Perkins 1106C-E66TAG4

LL5014D

380-415V,50Hz

480V, 60 Hz

180,0 144,0 200,0 160,0

196,3 157,0 217,5 174,0
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485 (905)480 (896)

509 (948)499 (930)

33,4 (1180)29,4 (1038)

34,8 (1229)31,0 (1095)

15,0 (4,4)10,0 (3,0)

1214

0,54 (0,159)2,14 (0,632)

SD100 (1)

15,5 (4,1)

16,5 (4,4)

,

API CH4 / CI4 15W-40

27,0 (7,1)27,0 (7,1)

82,2 (4675)

89,5 (5090)

72,8 (4140)

79,8 (4538)

28,0 (1592)25,4 (1444)

31,4 (1786)28,8 (1638)

14,7 (19,7)6,3 (8,5)

385,0 (13596)309,0 (10912)

125 (0,5)125 (0,5)
1500 1800

A2

6 /

4-

ISO 8528 G2

16,2:1

6,6 (402,8)

1,61 (5502)

12/

100

1985,0 (287,9) 1872,0 (271,5)

2064,0 (299,4)2188,0 (317,4)

185,3 (248,0)

204,3 (274,0)

163,7 (220,0)

180,5 (242,0)

27,3 (7,2)35,5 (9,4)44,5 (11,8)48,6 (12,8)

20,8 (5,5)30,7 (8,1)40,0 (10,6)43,9 (11,6)

29,0 (7,7)

23,0 (6,1)

38,3 (10,1)

33,9 (9,0)

48,6 (12,8)

43,9 (11,6)

бумажная деталь

13,3 (470)11,3 (399)

13,4 (473)11,7 (413)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

788 (1737)

822 (1812)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)



 FG Wilson:

:

:

:

:

:

:

:

:

: /

:
  ( )

 NEMA = TIF:

 IEC = THF:
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- 50 

- 60 
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:

Xd

X'd
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.
*  30%-  0,6  SHUNT.
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 EN61000-6

 60 
: :

6050

4,851V042/514 198,0144,0180,0

0,061V032/004 200,0144,0180,0

0,061V511/032 200,0144,0180,0

8,041V721/022 176,0128,0160,0

0,061V011/022 200,0144,0180,0

0,061V511/002 200,0144,0180,0

144,0 0,0610,081 200,0380/220V

300 300300300300300300300300

3,3604,0503,7504,4602,8202,2803,4403,1102,890

0,1710,2100,1900,2300,1440,1160,1750,1580,146

0,1020,1230,1140,1360,0860,0690,1050,0950,088

333282302257387389302331352

R250

IP23

12

2/3 - 6

H

1

LL5014D

0,471V772/084 217,5157,0196,3

0,471V721/022 217,5157,0196,3

1,271V022/083 215,1155,7194,6

6,371V021/042 217,0156,8196,0

1,371V511/032 216,4156,5195,6

174,0217,5157,0196,3440/254V

172,1215,1155,7194,6220/110V

6,3710,691 217,0156,8208/120V

0,471V931/042 217,5157,0196,3

15,7 (893)

15,1 (859)

4,0%

2,0%

50

+/- 0,5%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V 230/115V

220/127V

440/254V

.
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