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-1500

1132 (299,0)

-125,6 (33,2)

-139,9 (37,0)

Perkins 2806A-E18TAG2

LL7024H

380-415V,50Hz 635,0 508,0 700,0 560,0

----

P700-1

0,8

 0,85  BS2869: 1998,  A2, EN590.

PowerWizard 1.1+

3-полюсный автоматический прерыватель
цепи в литом корпусе

3900 (153,5) 1461 (57,5) 2156 (84,9) 4264 (9400) 4332 (9550)

 ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000  NEMA
MG-1.22.

, .



:

:

:  ( . . .)

:

. :
 (  Hg)

:
 ( . / )

: °C (°F)

6050

-

-

-

-

:
:

 ( )

:  ( )

:

:

:
 ( )

:

:
 ( / )

:
,  ( / )

:  ( . .)

,
:  ( . / )

: ( H2O)
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:

:

:

:

:  ( . )

: / /

:

 / 
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6050

-

-

-

-

-

-

-

-

:  ( )

-555 (1031)

-553 (1027)

-106,0 (3743)

-114,0 (4026)

-6,9 (2,0)

-14

-0,25 (0,074)

IND-Option (1)

53,0 (14,0)

62,0 (16,4)

,

API CH4 / CI4

-68,5 (18,1)

-

-

202,0 (11488)

219,0 (12454)

72,9 (4146)

81,6 (4641)

-9,0 (12,1)

-373,2 (13179)

-125 (0,5)
1500 -

A2, BSEN590

6 /

4-

ISO 8528 G2

18,1 (1104,5)

7,05 (24091)

24/

70

2577,0 (373,7) -

-2771,0 (401,9)

-

-

584,0 (783,0)

628,0 (842,0)

----

65,1 (17,2)93,3 (24,6)125,6 (33,2)139,9 (37,0)

-

70,6 (18,7)

-

102,8 (27,2)

-

139,9 (37,0)

-37,0 (1307)

-40,0 (1413)

-6,4 (25,7)

2050 (4519)

2158 (4758)

145,0 (5,7)/183,0 (7,2)

(  0,85,
 BS2869,  A2.)

14,5:1

Воздушные фильтры некассетного типа
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 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:

:

:  ( / )

- 50 

- 60 

 50 
: :

:

*

** %

:

Xd

X'd

X"d

Leroy Somer

 EN61000-6

 60 
: :

6050

0,065V042/51 0,0074 508,0635,0

0,065V032/00 0,0074 508,0635,0

00,805 ,0650,53 0,0076380/220V

003003 300

3,6603,3003,070

0,1900,1700,160

0,1490,1350,125

143415801694

R450M

IP23

6

2/3 - 6S

H

1

LL7024H

-

36,6 (2081)

4.0%

2.0%

50

+/- 0.5%

2250

415/240V 400/230V 380/220V

.

** .
*Основано на 30%-ом падении напряжения при коэффициенте мощности 0,6 и при системе возбуждения AREP.

AREP
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