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Fbc2 - (08Hr)
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113,0480V, 60 Hz

380-415V,50Hz

0,8

GEP110-4



:

, ³/ . ( . / .)

- :

- :

,  ( .
.)

, ³/ .( . / .)

.

,  ( . .)

6050

, * ² ( / ²)

:

:

:
,  ( . )

:

- / :

- . :

,  ( ) - :

- :

:

/ ,  ( )

:

:

:

/ :

:

,
- :

 ( . ) -
:

 (BMEP),

- :

- :
,  ( . .)

,
/ .

,

,
 ( . ):

:

:
:

50

60

(  0,85,
 BS2869,  A2)

:

, /  ( . ./ )

110% 75% 50%100%

:

50

60

:

:  ( . .)

:

 ( . .)

. ,

- :

( . / .) -
:

, ³/ .

- :

- :

, °C (°F)

- :

:
 ( . )

:

,  ( . ./ .)

- :

- :

- :

 ( . ./ .) - 
:

: ,

,  ( . .)

 50°C
(122°F).

Olympian.

6050

6050

6050

8,0 (32,1)

187,8 (6632)

7,8 (275)6,3 (221)

7,8 (274)6,0 (212)

8,0 (32,1)

125 (0,5)125 (0,5)

244,2 (8624)

1,51 (5160)

ISO 8528 G2

18.3:1

4,4 (268,5)

105,0 (4,1)

12/

65

500 (1102)

520 (1146)

Perkins

1104C-44TAG2

4 /

4

T ,
 Aa 

13,88,2

1702,0 (246,9) 1619,0 (234,8)

1781,0 (258,3)1873,0 (271,7)

106,8 (143,0)93,6 (126,0)

103,0 (138,0) 117,5 (158,0)

18001500

,

8,0 (2,1)

7,0 (1,8)

API CC/SE

11,7 (3,1)

14,2 (3,8)19,9 (5,3)26,3 (6,9)29,3 (7,7)

16,6 (4,4)21,9 (5,8)24,1 (6,4)

12,6 (3,3)18,2 (4,8)24,1 (6,4)

15,4 (4,1)21,9 (5,8)29,3 (7,7)

SD50 (1)

3,56 (1,051)2,10 (0,620)

1722

15,0 (4,4)18,0 (5,3)

20,4 (720)16,3 (576)

18,4 (650)15,2 (537)

574 (1065)543 (1009)

517 (963)514 (957)

Industrial

50,7 (2883)

4,8 (6,4)

17,5 (4,6)17,5 (4,6)

64,0 (3640)

57,7 (3281)46,1 (2622)

20,4 (1160)16,5 (938)

17,9 (1018)14,6 (830)

2,8 (3,8)
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- 60 

 EN61000-6

187 176 160 208 206 136 160 149 177

3,200 3,440 3,810 2,840 3,240 5,080 4,310 4,660 3,850

0,120 0,130 0,150 0,110 0,130 0,200 0,170 0,180 0,150

0,074 0,080 0,089 0,066 0,075 0,118 0,100 0,108 0,090

415/240V 400/230V
230/115V
200/115V

380/220V
220/110V

220/127V 480/277V
240/139V

380/220V
220/110V

240/120V
208/120V

230/115V 440/254V
220/127V

300 300 300 300 300 300 300 300 300

LL3014B

1

H

2/3 - 6

12

IP23

Shunt

R250 11,0 (626)

9,0 (512)

4.0%

2.0%

50

+/- 0.5

2250
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LRHF0111-01 (07-11)

88,0110,0

88,0110,0

88,0110,0

88,0110,0

88,0110,0

88,0110,0

88,0110,0

80,0

80,0

80,0

80,0100,0

100,0

100,0

100,0

80,0100,0

100,0 80,0

200/115V

220/110V

220/127V

230/115V

380/220V

415/240V

400/230V

80,0100,0

100,0

100,0125,090,4113,0208/120V

97,6122,088,8111,0220/110V

100,0

100,0

100,0

97,6122,088,8111,0380/220V

100,0

100,0125,090,4113,0480/277V

125,0

125,0

125,0

125,0

125,090,4

90,4

90,4

90,4

90,4113,0

113,0

113,0

113,0

240/139V

440/254V

230/115V

240/120V

220/127V

113,0

1412 (3112)

1200 (2646)

1182 (2607)

1367 (53,8)

1120 (44,1)

2089 (82,2)


